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OPIS TECHNICZNY.

do projektu technicznego budowlanego remontu sieci wodociggowe;j
w czesci ulicy Kolejowej 1 Zrodlanej w Kleszczelach.

1.Podstawa oraz materialy do opracowania.

1.1.Zlecenie inwestora.

1.2.Projekt uregulowania gospodarki wodno-sciekowe Kleszczele —
Dobrowoda Pracownia Projektowa ,,Kombudex Sp.z o.0. .

1.3.Uzgodnienia z inwestorem.

2.0pis projektowanych rozwigzan.

Sie¢ wodociagowa w ulicach Kolejowej i Zrodlanej w mieécie
Kleszczele jest usytuowana w pasie drogowym i wykonana z rur azbestowo-
cementowych o przekroju &80 mm. Do sieci wodociggowej podtaczone sg
budynki za pomocg przytaczy wodociggowych wykonane z rur stalowych
1zolowanych tasmg ,,Denso” badz juta z lepikiem asfaltowym .

Opracowanie zawiera projekt remontu istniejacej sieci polegajacej na wymianie
rur azbestowo-cementowych na rury o przekroju &110 mm PVC PN 10 z
zachowaniem istniejacej trasy lokalizacji. Przebudowie 1 wymianie podlegac
beda wezty podtaczeniowe sieci i przylaczy wodociggowych oraz hydranty
przeciwpozarowe zgodne z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
oznakowac¢ budynkow , innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. nr 109,
poz.719).

Prace przy remoncie sieci wodociaggowej nalezy powigzaé z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w tych ulicach , przez to nastapi
zmniejszenie kosztow robot ziemnych i odtworzeniowych .

3.Roboty montazowe.

3.1. Trasa sieci wodociagowej.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wymiana
istniejgcych przewodoéw azbestowo- cementowych na rury & 110 mm na
PVC PN 10 z zachowaniem istniejgcej trasy. Podlgczenie nalezy wykona¢ do



sieci wodociggowej<d 80 mm przy pomocy ztacz rurowo-kotnierzowych
azbest — PVC & 80/100 mm i zasuwy odcinajacej & 100 mm .

W ramach remontu nalezy wykona¢ tacznie 805 m sieci
wodociggowej rozdzielcze] & 110 mm PVC. Przejscia pod jezdnig ul.
Kolejowej i Swierczeskiego wykonaé metoda przecisku w rurze ostonowej
stalowej & 150/4.5 mm.

Na remontowanej sieci wymienionych zostanie 6 kompletnych
nadziemnych hydrantow p.pozarowych & 80 mm oraz 4 komplety zeliwnych
zasuw & 100 mm wyposazonych w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne
oznakowanych tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-0970000. Zmiany trasy
wymaga zastosowania blokow oporowych zgodnie z normg BN-81/9192-04
zabezpieczajacych rurociag przed rozszczelnieniem.

Tras¢ remontowanego rurociggu oznakowac tasma lokalizacyjna
niebieska z wktadka metalowg. W miejscach kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie. Po wykonaniu,
przed wiaczeniem do eksploatacji remontowang sie¢ poddac probie
ci$nieniowe] zgodnie z normg PN-B 10725:1997 oraz ptlukaniu i dezynfekcji.
Po wykonaniu badan bakteriologicznych wody dla remontowanego odcinka
nalezy przystapi¢ do wykonania spigcia z istniejgcym pozostatym
rurociggiem.

Wymagane przykrycie remontowanej sieci wodociggowej 1.8m
zgodnie z norma PN-78/0102-02. Rurociagg uktada¢ na podsypce piaskowej
gr.10 cm.

Uzyte do budowy materialy powinny posiada¢ wymagane atesty i
deklaracje dopuszczajace do stosowania . Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje PSSE w Hajnéwce na wbudowanie.

3.2. Materialy.
a) rury wodociggowe.
- rury do remontu sieci wodociggowej z PVC-U powinny posiadac¢

deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 1432 do przesytania wody,

- rury do remontu sieci powinny by¢ dostarczone od producenta
posiadajacego wdrozony system ISO 9001 1 ISO 14001 potwierdzony
certyfikatem,

b) zasuwy wodociagowe.

- zasuwy kolnierzowe migkko-uszczelnione z petnym przelotem PN16, z
zeliwa sferoidalnego,



- klin Zeliwny pokryty gumg EPDM/NBR,

- zabezpieczenie wewnatrz i zewnatrz przed korozja farbg o grubos$ci min 250
pm,

-deklaracje zgodnosci z PN-EN i aktualne atesty PZH.
C) hydranty p.poz nadziemne.

- wydajnos$¢ hydrantu zgodna z norma PN-EN 143884,
- kolumna hydrantu ze stali ocynkowanej ogniowo,

- pelne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne 1 zewngtrzne farba
proszkowg epoksydowa o grubosci 250 um odporna na promieniowanie UV,

- dopuszczenie PZH , CNBO Przeciwpozarowe] w Jozefowie,
- certyfikat CE.
d) nawiertki wodociaggowe do rur PVC.

- stopa 1 obejma z zeliwa sferoidalnego catkowicie wylozona wyktadzing
gumowa,

- stopa zintegrowana z zasuwg domowg z zeliwa sferoidalnego ,

- pelne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne 1 zewngetrzne farba
proszkowa epoksydowa o grubosci 250 pum,

- dopuszczenie PZH .

e) kolana ,tréjniki, lgczniki.

- z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego farbg epoksydowa 0 min. grubosci
250 pm

- dopuszczajace do stosowania PZH .

4.Roboty ziemne.

4.1.Wykopy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi , zgodnie z zaleceniami norm PN-68/B-06050 ,BN-
83/8836-02 z zachowanie przepisow BHP oraz zgodnie z instrukcja
producenta rur. Wykopy pod remontowang sie¢ wodociggowa przewiduje si¢
jako mechaniczne waskoprzestrzenne z zabezpieczeniem za pomoca
szalunkéw skrzyniowych.



Jednocze$nie przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim
sasiedztwie istniejgcych budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej od
glebokosci posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem lub odksztatceniem. Giebienie wykopdéw mechaniczne z
odktadem urobku obok wykopu w odlegtosci 1 m. od krawedzi wykopu z
zachowaniem kata naturalnego stoku dla danego gruntu badz w przypadku
nie spetnienia warunku ,z odwozem do miejsca wskazanego przez inwestora.
W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z innym uzbrojeniem
podziemnym wykopy prowadzi¢ recznie. Przewody kanalizacyjne uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 0.1 m.

Linie elektryczne napowietrzne zabezpieczy¢ odciggami, wykopy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie ,0$wietlenie 1 oznakowanie.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

W miejscach wystapienia gruntdow nienosnych tj. torfy ,pyly zastapic
zwirem.

4.2.Roboty technologiczne.

Roboty technologiczne dla rur PVC wykonywac¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne 1 przemystowe oraz “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
Montaz elementow kanalizacji zgodnie z DTR producentow.

Przyjeto, ze state zwierciadto wod gruntowych nie bedzie
wystepowato w projektowanych wykopach pod kanaty. Przewiduje si¢
natomiast sgczenie wody ze $cian i dna wykopu szczeg6lnie w obrebie ul.
Kolejowe wykopow powyzej 1.5m.

Jezeli wystapi znaczacy naptyw wody badz kurzawka do odwodnienia
wykopow nalezy zastosowac iglofiltry oraz pompowania . Konieczno$¢
zastosowania odwodnienia ze wzgledu na brak doktadnych badan
hydrologicznych w obregbie inwestycji powinna by¢ okreslona oraz rozliczona
w czasie budowy przez inspektora nadzoru.

4.3.Zasypka wykopow.
Zasypke nalezy przeprowadzi¢ dwuwarstwowo tj:

-warstwy ochronnej rury do wysokosci 0.3 m. ponad wierzch przewodu
piaskiem grubym 1 §rednioziarnistym bez grud i kamieni ,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej z gruntu
rodzimego. Zasypke kanalow nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:



- wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na ztaczach,

- po probie szczelnosci ztgczy rur warstwy ochronnej w miejscach
ochronnych,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwowo z jednoczesnym
zageszczeniem 1 ewentualng rozbiorkg szalunkow $cian wykopdow.

Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu wykonywa¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanych zabezpieczen szalunkowych .
Najistotniejsze jest zageszczanie gruntu w tzw. pachach przewodu ktore
nalezy wykona¢ podbijakiem z drewna Zageszczenie warstwy do
powierzchni terenu z uwagi na lokalizacje wodociggu w terenie zielonym i
ciggéw pieszych nalezy wykona¢ z mechanicznym zageszczaniem do
wskaznika [s=90 %. Glgbokos¢ wykopu wynosi 2.0 m .

W przypadku wyptlycen nalezy zastosowac ocieplajaca warstwe
karamzytu grubosci 20cm .

Wylaczony z eksploatacji odcinek wodociagu nalezy zdemontowac lub
trwale zaslepi¢

5.Uwagi koncowe.

— Roboty prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II” “Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

— Wszystkie prace montazowe 1 rozruchowe wykonywa¢ zgodnie z DTR
urzadzen .

— Odbiory robot zanikowych oraz odbior koncowy winien by¢ dokonany przy
udziale Wykonawcy i Inwestora .

— Materialy stosowane do budowy powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania.

— Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen réwnowaznych innych producentow
o zblizonych cechach technicznych i jako$ciowych .

Opracowat

J. Tarasiewicz



