PVC @110

zas. kotierzowa @80

| l
- I
hydrant nadziemny
{uk kotn. 90° ze stopka
kréciec dwukoinierzowy
L=0,8m @80
kréciec jednokolnierzowy

L=0,35m @100

zlacze rurowo-kotnierzowe
@ 100/80mm PVC- azbest

Zas. kotnierzowa @100

100/100/100

N3

"blok oporowy

fuk

ikréciec jednokoinier_zowy

~'L=0,35m @100

kréciec jednokotnierzowy " .
L=0,35m 100 \ T100/1001100  blok oporowy
PVC 9110
ul. Zrédlana
) <. i\ l N\
A i | J
ﬁ’-—
Zas. kotnierzowa- @100
\ w— . - 42 3
—
kréciec jednokotnierzowy
kréciec jednokotnierzowy c o L=0,35m 2100
L=0,35m @100 N g
o .
ol § przecisk r.o.
o 2159/4.5 mm L- 12m
o ul. Swierczeskiego
~-56
blok oporowy
tuk koin. 90° zem.\'._/go_'_\_ hydrant nadziem
ny
PVC 9110
ul. Zrédlana kréciec dwukotnierzowy '
- L=0,8m 280
2as. kotnierzowa @180 -
przecisk r.o i iec i "
@159/4.5 mm L- 20m k:jcfsc jednokotiierzowy
Ul .Kolejowa ) ,35m @100

BUBIPOIZ “|N
0TTQ@ OAd

kréciec jednokotnierzowy

:zas. kotnierzowa @100

tuk 25°

ztacze rurowo-kotnierzowe
@ 100/80mm PVC- azbest

MM/%

_ L=0,35m @100

Nr rys. 2 Skala:

Nazwa rysunku: Wezly wodociggowe.

Inwestor : Gmina Kleszczele
ul . 1 Maja4 17-250 Kleszczele

Nazwa i adres obiektu: Remont sieci wodociagowej w ul. Kolejowej i
Zrédlanej w Kleszczelach
geod. nr.1130, 1097/1,1054/1 , m Kleszczele.

Data: Podpis:

Opracowat: .
Lipiec 2018

Joézef Tarasiewicz Bt 3/78




NADZIEMN

HYDRANTY

Y

HYDRANT P.P0Z ¢80

SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW

OBSYPKA ZWIRO

50x850 x50 mm

Ll

OBUDOWA DO ZASUW

PPOZ ¢80

PODZIEMNY

SKRZYNKA ULICZNA
DO HYDRANTOW P.POZ

KAT AP-5 SKRZYNKA DD ZASUW

HYDRANT P.POZ $80

s
1

0BUDOWA DO

NS

TROINIK

PODZIEMNY

KROCIEC KOYNIERZOWY FF

ZASUW

a/o.

keoclec

KOYNIERZOWY FF

ZASUWA ZELIWNA  KOLNIERZOWA

$80 °

PODSYPKA ZWIRDWA

$80 1/0
ZASUWA ZELIWNA _KOLNIERZOWA

480 1/0

J./D.

I Nrrys. 3

Skala:

Nazwa rysunku: Hydrant p.poZarowy.

Inwestor : Gmina Kleszczele
R — ul. 1 Maja4 17-250 Kleszczele

"Nazwa i adres obiektu: Remont sieci wodociagowej w ul. Kolejowej i
Zrédlanej w Kleszczelach
geod. nr.1130, 1097/1,1054/1 , m Kleszczele.

Opracowat:
| Jozef Tarasiewicz Bt 3/78

Data:
Lipiec 2018

Podpis:




BLOKI OPOROWE DLA ZASUW

skrzynka do zasuw

do zabudowy w ulicy stosowac¢
skrzynki teleskopowe,

da zabudowy w terenie stosowac
skrzynki sztywne obrukowane

SSASANSANANT “SNININININS
RRRRRY | WRIRRRL,

plyta podkladowa do skrzynek ulicznych
systemowa '

obudowa do zasuw
sztywna lub teleskopowa

obejmy wykona¢ z bednarki

dla zasuw do srednicy DN8O
nalezy uzy¢ bednarki 30x3,5mm
oraz srub Mbx16

dla zasuw do srednicy DN300
nalezy uzy¢ bednarki 50x5,0mm
oraz srub M10x20

DN a b h

(mm] | [mm] [mm] (mm] UWAGA:

32480 400 | 400 | 200 Wymiary' blokéw przyjeto.dla zasuw o dfugiej za!?udowie,
» : w przypadku zastosowania zasuw krétkich, wymiar "b"

1 100+150 | 500 | 500 | 250 nalezy odpowiednio skorygowacé; - _
- Bloki powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt rodzimy;

200+250 | 600. [ 600 | 250 Armature odizolowaé od blokéw oporowych folig PE
' o grubosci 1,5mm; - ' _ v

| 300 | 600 | 700 | 300

Nrrys. 4 Skala:

Nazwa rysunku: Bloki oporowe dla zasuw .

Inwestor : Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja4 17-250 Kleszczele

Nazwa i adres obiektu: Remont sieci wodociagowej w ul. Kolejowej i
Zrédlanej w Kleszczelach
geod. nr.1130, 1097/1,1054/1 , m Kleszczele.

Oprabowal: Data: Podpis:
Jézef Tarasiewicz Bl 3/78 Lipiec 2018

L




B LOKI OPOROWE

ZALAMANIACH TRASY WODOCIAGOWEU

AN POZIOMIE

Wymiory blokdw OPor‘OWyC”)
GrUhfy mo kre

] 100-_200 mm

NZNSV//\V/PN YN, ISHISHS /
Q
NV MARKL 8
NA LEPIKU 2

\ b

oy , Dk
\
X/ —
Ll AR ©
2

N 00 - §0
1 —
i O
N >
DYRAY-Y

-

PRzZYg 250- 300 mm

B-8
ST SIS S S
b | D/4
150 0
Q
7 A
7 x
Ny
@

Wewn. Kat 1Cisniepie Pr06n9250£n Ciénienie Prébhelé-?fy\
érednica |zatom| A B h 1 5 R [ 5.
D mm x® | mm | mm | mm |mm |mm [mm|mm | mm
GO | 300 | 200 || 300 [300 |200 | 300 | 800 | 300
100 | 45 | 300|200 | 250 |300 [200 [300 | 500 | 200
30 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 350 | 250
90 | 400 | 200 | 450 | §50 | 200 | 500 | 000 | 250
150 45 | 400 200 | 400 | 500 | 200 | 400 | 750 | 200
30 | 400 | 200 | 400 | 500 | 200 | 4oO | 750 | 200
90 | 400 | 250 || 650 |1250 | 250 | 750 |1600 | 350
200 | 45 | 500 | 250 | 500 | 700 | 200 | 500 |i1000 | 200
30 | 450 | 250 | 500 | 700 | 200 | 500 | 1000 | 200
g0 | 750 | 00| 800 |1750 | 350 | 1000|2100 | 420
250 45 | 550 | 300 | 700 | @50 | 250 | 800 [1250 | 300
30 | 500 | 300 | 600 | 700 | 250 | 600 | 1100 | 260
50 | 800 | 400 | 800 |2500 | 450 |1200 [2500 [ 500
300 45 | 550 | 400 | 800 |I1350 | 250 | 900 | 1800 | 350
30 | 500 | 400 | 750 | 900 | 250 | goo 1250 | 250 |
Wy mia ry blo kdw 0porowyc h
Grunly suche i wdgolne
Wewn. | Kqt . Cisniepie probre 250{,{C[5'nien[? probre 15atn
‘redinica potam| A B h i b | h l b
Dmm | «° | mm | mm | mm | mm |mm’ I mm | mm | mm
80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 550 | 250
100 45 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200
30 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200
9o | 400 | 200 | 300 | 770 | 250 | 450 | 1040 | 38O
150 | 45 | 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 64O | 250
30 | 400| 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250
90 | go0| 250 | 450 | 1040 | 250 | ©bO |[290 | 380
200 45 500 | 250 | 450 | %20 |. 250 | 450 | 770 | 250
20 | 450 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 | 770 | 250
90 | 700 | 200 | 600 [1299 | 380 | 650 | (540 | 570
250 | 45 | 550 | 309 | 600 | LD | 380 | 600 |1040 | 380
30 | 500 | 300 Nrf;sv_n 520, 250 | 660 770 smfm
90 | 800 | 400 . ’ _
300 45 550 AOQ umiggsgcg Bloki oporowe przy zatamaniach trasy sieci
20 500 | 4OQ|Inwestor : Gmina Kleszczele

ul. 1 Majad4 17-250 Kleszczele

Nazwa i adres obiektu: Remont sieci wodociagowej w ul. Kolejowej i
Zrédlanej w Kleszczelach
geod. nr.1130, 1097/1,1054/1 , m Kleszczele.

‘Opracowat: Data: Podpis:

1Jozef Tarasiewicz Bt 3/78 Lipiec 2018




P

1 - wypetnienie
2 - $ciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"

SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU

DLA RUR Z

PE PP 1 PVC

PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE

oooooooooooooooooooooo
--------------------
ooooooooooooooooooooo

h >0,30
,1.-02m H ht> 1,0 mwy, PN-81/B-10725

h
h=0,2

3 - wypeinienie wokdl rury , piaskiem drobnym Jub £rednim
nawysoko$¢€ 30 cm nad rurociag

4 - podsypka, piasek drobny lub §redni gr. min 10 cm

§ - ewentualne wzmocnienie gruntu

6 - projektowany rurociag

7 - taSma ostrzegawczo - sygnalizacyjna niebieska
2z wtopiong tasmg metallzowanq nad wodociagiem

Uwaga | jezeli grunty naturalne slanowiq piaski drobne
, Srednie i grube o &r, zast,
ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni
_nie stosuje sie podsypki

podsypke ksztattuje naturaine podioze

4 Nrrys.

6 Skala:

uformowane na kat 90 stopni

‘Nazwa rysunku: Sposé6b utoZenia i rodzaj wykopu dla rur PVC

Inwestor : Gmina Kleszczele

ul. 1 Maja4 17-250 Kleszczele

‘Nazwa i adres obiektu: Remont sieci wodociagowej w ul. Kolejowej i
Zrédlanej w Kleszczelach

- geod. nr.1130, 1097/1,1064/1 , m Kleszczele.
‘Opracowat: Data: Podpis:
Jozef Tarasiewicz Bt 3/78 Lipiec 2018




Sposob wykonania skrzyzowania brojektdwane j

v

- sieci podzieinnej z istn. enec
. Omlp e J kablemn ene(getyczn .

|, min. 0,5m - Lmin. 0,5m

TTTTIZTATIN | g 7777

7777777777
77777

b4

N
R
N\

OZNACZENIA: .
1. projektowona sie¢ podziemna

2. lstq{'ejbcy kabel energetyczny,

3. projektowany przepyst ochronn y
é 150mm dla kabli eSN (15 kV),
d 100mm dla kabli an ( do 1 kV),

4. obrys wykopu, ’ : :

5. folia PCW, |

6. wypory drewniane stosowane w zaleznosci W
.od szerokosci wykopu.

KOLEUNOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA

1. Uzgodnic z Rjonem. Energetyczn { napieci
r ym termin wylqczenia kabla spod napiecia.
: Po'dogus.zczemu do pracy lub otrzymaniv oswidczenia o od{qczeniupi‘a
uziemieniv kabla — recznie odkopac kabel, fe
3. Zt'a{o,Zyr: przepust | uszczelnio go pakufami( szmatami). i Olkitem. Nalezy
Stosowac przepusty dwudzlelne firmy "AROT" lub rury PCW gruboscienne .
ze szwem bocznym. = - '
;. zykonaé_' docelowy wykop. |
2 Wprzypadku duzej szerokosci wykopu zastosowaé w di 1
6. ggfosic do odbioru zabezpieczeﬁ)l:{; ﬁ' RE POy drewmians. C
7. Przy zasypywahiu wykopu na przepusdie ufozye folie PCW odpow. kolor.

UWAG!: . ' .
1. Roboty winne byc -wykonane przez uprawnionego elektryka.

2. W przypadku gdy roboty bedq prowga

kazdego dnia przed rozpoczgciem |Nrrvs. 7 Skala

otwlerdzenie '
p ) ‘ Od.fq.c zen,_la kab,a' | Nazwa rysunku: Sposéb zabezpieczenia kabli.

| Inwestor : Gmina Kleszczele
[} ul. 1 Maja4 17-250 Kleszczele

| Nazwa i adres obiektu: Remont sieci wodociagowej w ul. Kolejowej i
Zrédlanej w Kleszczelach
__geod. nr.1130, 1097/1,1054/1 , m Kleszczele.

Data: Podpis:

| Opracowat:
Lipiec 2018

Jozef Tarasiewicz Bt 3/78
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